
営業拠点 郵便番号 住　所 Te l

保証条件

注意 安全に関するご注意 設置およびご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

G-0016-2303-I(AK)

瑕疵担保期間は検収日から12ヶ月以内、又は弊社工場出荷日起算18ヵ月以内のいずれか早く期間の満了する方とします。
瑕疵担保期間内に通常の使用条件下で､設計もしくは材料の瑕疵、または工作上の原因により弊社が納入した機器に破損または運転上
の不適合が発生した場合には、無償にて修理し、または代品と交換するものとします。この場合、弊社の保証に関する義務は不適合機器
の修理費用、ないしは代品との交換費を超えるものではないといたします。また、間接的損害、二次的損害に関しましては、保証期間内
外を問わず、この責を免じられるものとします。

大規模太陽光発電システム

総合カタログ

※Ethernetは、富士ゼロックス株式会社の商標です。
※Modbusは、シュナイダー・エレクトリック・ユーエスエー・インコーポレーテッドの商標です。
※SOLAR WAREとTMBCSは、東芝三菱電機産業システム株式会社の日本における登録商標です。
※製品は改良のため仕様を予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

本 社

北海道営業所

千葉営業所

中 部 支 店

関 西 支 店

北陸営業所

中四国支店

岡山営業所

山口営業所

四国営業所

九 州 支 店

長崎営業所

〒104-0031

〒060-0807

〒260-0032

〒450-0002

〒530-0005

〒930-0002

〒730-0013

〒700-0903

〒745-0034

〒760-0023

〒812-0039

〒852-8004

03-3277-4494

011-708-3221

043-204-1048

052-581-9050

06-6206-3900

076-441-5171

082-536-0350

086-231-0310

0834-31-5020

087-825-2434

092-262-2596

095-864-2120

東京都中央区京橋3-1-1　東京スクエアガーデン
産業第三システム事業部 再生可能エネルギーシステム営業部

北海道札幌市北区北7条西1丁目-1-2　SE 札幌ビル

千葉県千葉市中央区登戸1-26-1　朝日生命千葉登戸ビル

愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28　名古屋第二埼玉ビル

大阪府大阪市北区中之島2-2-7　中之島セントラルタワー

富山県富山市新富町1-1-12　富山駅前ビル

広島県広島市中区八丁堀14-4　JEI 広島八丁堀ビル12階

岡山県岡山市北区幸町8-29　三井生命岡山ビル

山口県周南市御幸通1-5　徳山御幸通ビル

香川県高松市寿町1-3-2　高松第一生命ビルディング

福岡県福岡市博多区冷泉町5-35　福岡祇園第一生命ビル

長崎県長崎市丸尾町6-14



ＴＭＥＩＣは太陽光発電所向け
パワーコンディショナのトップメーカーとして、
グリーンエネルギー社会の実現に
貢献致します。

大規模太陽光発電の分野で、圧倒的な実績。

累計出荷台数 約5万台 ※1
※1. 2022年12月末現在（海外出荷分含む）

100kW以上のセントラルインバーター
 国内No.1シェア

業界トップクラスの豊富 なラインナップ
小容量から大容量までニーズに合わせて  選定可能

業界トップクラスの変換効率

※2. 2019年3月末現在　※3. PVU-L0750ER（J）の場合

業界初！新３レベルインバーターを採用
より実際の運転に近い「最大効率」で国内メーカートップ※2の99.0%※3を達成
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1875 1921 20102009 2011

田中製作所
設立

株式会社東芝の前身

三菱電機
株式会社 設立

1MW（250kW×4）
メガソーラ用
パワーコンディショナの開発

高効率・ファンレス
100kW
パワー
コンディショナ
の開発

蓄電池用
500kW
パワー
コンディショナ
発売

FIT開始

パワー
コンディショナ
製造工場
新設

インターソーラーアワード
2014で最優秀賞獲得
（北米向け1667kW機
&1883kW機）

2003

東芝三菱電機
産業システム株式会社 設立

2012 2014 2015 2016

DC1000V屋内
1000kW機
発売

DC1000V屋外
1667kW機
発売

DC1500V屋外
2500kW機
発売

DC1500V屋外
3200kW機
発売

100kW以上の
パワーコンディショナ
売り上げ規模で
世界第１位

DC600V屋内
500kW機
発売

DC1000V屋内
665/750kW機
発売

2013 2017

フロスト&サリバン社
「グローバル・カンパニー・オブ・ザ・イヤー・アワード」
最優秀賞を4年連続で受賞

2018 2019

DC1000V屋外
500kW機
発売

株式会社東芝と三菱電機株式会社の技術を継承し
2003年に設立。1983年当時に最大級の太陽光発電用
パワーコンディショナを世界に先駆けて納入。

国内、海外での豊富な納入実績により累計約5万台の
出荷を実現しています。

35年以上に及ぶ歴史

TMEIC 太陽光発電用パワーコンディショナの歩み

TMEICの大容量パワーコンディショナの納入実績例

1

株式会社東芝 三菱電機株式会社
産業用

パワーコンディショナ

累計
約5万台

国内最大級

115MW

はじまりは、
大規模太陽光発電の黎明期。
35年以上にわたる研究・開発で培った、豊富な実績でお客様をサポートします。

青森県六ヶ所村のメガソーラー
施設をはじめ、全国に大容量パ
ワーコンディショナの納入実績
があります。

大型案件に多数納入3

豊富な実績2

※2022年12月末時点での実績
　（海外出荷分含む）

各実績はTMEICが納入したパワーコンディショナの容量で記載

北海道

ユーラス白糠
ソーラーパーク

30MW

三重県

オリックス
津太陽光発電所

42MW

秋田県

秋田・大仙
メガソーラー発電所

15MW

岡山県

瀬戸内Kirei
太陽光発電所

92MW

北海道

オリックス更別・十勝
スピードウェイ
太陽光発電所

16MW

鹿児島県 

徳之島-1
太陽光発電所
（蓄電池併設/1.02MWh）

1.75MW

岡山県

パシフィコ・エナジー
久米南/美作武蔵
メガソーラー 発電所

計57MW

北海道

オリックス白老町
太陽光発電所

15MW

青森県

ユーラス六ヶ所
ソーラーパーク

115MW

宮城県

築館第一
ソーラーパーク発電所

9.5MW

新潟県

オリックス
新潟県四ツ郷屋発電所

45MW

茨城県

水戸ニュータウン・
メガソーラーパーク

30MW

兵庫県

ユーラス津名東
太陽光発電所

33.5MW

香川県

オリックス坂出
太陽光発電所

9MW

大分県

大分日吉原
太陽光発電所

34MW

DC1500V屋外
750kW/675kW機
モジュラーPCS 発売
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TMEICはパワーコンディショナを中心に、
様々な機器・サービスでお客様の
太陽光発電事業を支えています。

業界最高レベルの
変換効率が発電量に効く!

曇天時の変換効率が
発電量に効く!

高信頼性が
安定運用に効く!

圧倒的な国内シェア! TMEICのパワーコンディショナ
8ページパワーコンディショナ（SOLAR WARE）

1 2 3

早期の異常発見で
発電量を維持!

メインサイトコントローラーで
発電最大化！

詳細な損失解析で
発電量アップ!

太陽光発電監視に必要な機能をパッケージ化

24ページ
モニタリングシステム（SOLAR WARE VIEW）
PCS統合制御システム（Main Site Controller）

1 2 3

もしもの時も安心の全国サービス拠点網!

お客様の太陽光発電を支える
安心のサービス・サポート

36ページ
パワーコンディショナ
定期メンテナンス

1
いつでも繋がる
24Hオンコールサービス!（有償オプション）

2

メーカー専門技術者による
安心・安全・確実なメンテナンス！

3

システムを一括でおまかせ!

最適な受変電システムをご提案

1
豊富な実績が高信頼性の証!2
太陽光専用製品でコストパフォーマンスを追求!3

特高受変電システム 34ページ

システムを一括でおまかせ! 予算に合わせて蓄電池が選べる! バッテリー容量の最小化！

出力安定化に必須のバッテリーシステム
26ページ大容量リチウムイオン二次電池システム（TMBCS）

1 2 3

ＴＭＥＩＣが供給する
太陽光発電関連機器・サービス 売電
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●年間日射
　出現率

40%

日射量
0.3kWh/m2～

60%

日射量
～0.3kWh/m2

●高裕度設計

％

1200V

950V

475V

0V
2レベル
方式

裕度20％

裕度
60

定格
電圧

新3レベル
方式

●従来の変換効率曲線

X負荷率　　　10　　　 20　　　30　　　40　　　50　　　60　　　70　　　80　　　90　　100(%)

100(%)
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売電収入UPに貢献
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200

0
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Time

電圧基準 スイッチング電圧

●2-Level
600

400

200

0

-200

-400

-600

電圧基準 スイッチング電圧

Time

●PVU-L0750ER(J)変換効率曲線

100(%)
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90

　　　10　　　 20　　　30　　　40　　　50　　　60　　　70　　　80　　　90　　100(%)X負荷率

効率98.5％以上をキープ
全領域で高い効率を発揮するフラットな特性

効率：98.9％最高効率：99.0％

大

小

TMEIC

MPPT

いつも頂上

頂上は
どこだ？

発
電
量

？？

TMEICはパワエレ技術を
結集し、パワーコンディショナ
を設計。例えば、独自の主回
路方式によりパワーコンディ
ショナの心臓部であるIGBT
にかかる電圧負担を半減。
高裕度設計で心臓部の信頼
性を限界まで高めています。

高信頼性が安定運用に効く!3
日射が変動した時、パワーコ
ンディショナの制御が追い
付かないと、発電量にロスが
生じてしまいます。TMEIC
は、MPPT追従精度99.9％
を達成し、発電量の最大化
を実現します。

日射変動への高い応答性が
発電量に効く!4

業界最高レベルの変換効率6

TMEICパワーコンディショナの特長

パワーコンディショナ
TMEICのパワーコンディショナは、
豊富な納入実績に裏打ちされた確かな技術力により、
お客様の太陽光発電事業に貢献します。

他社に先がけ、変換ロス
の少ない独自の３Level
（Advanced Multi-level)
主回路方式を採用。
「変換効率の向上」「機器
の小型化」「変換素子の
信頼性向上」など、多くの
メリットを実現。

業界最高レベルの変換効率が発電量に効く!1

日本では曇りの日が多く、日射出現率が30%以下の時間帯が全体の約6割を占めます。
発電量を増大させるには、パワーコンディショナの低出力時の高効率化が欠かせませ
ん。TMEICは、リアクトル、コンデンサ等の部品の最適設計を行い、低日射時でも、高
い変換効率を実現しています。

曇天時・朝夕時の変換効率が発電量に効く!2

String Group Viewer(SGV/接続箱単位でＰＶパネルの
状態監視ができる機能/P.24もご参照ください)にオプ
ションで対応します。

ＳＧＶ対応8
発電事業者に義務付けられる「出力制御システム」に対
応※1しています。

出力制御システム対応9

パワーコンディショナに集電機能を内蔵することで外部集電
箱が省略でき、システムコスト低減に貢献

集電機能7

異常発生直前の波形をＳＤカードに保存。波
形データからダメージ解析を行い、交換部品
を特定することで、異常復旧までの時間が短
縮でき、万一の異常発生時にも安心です。

ドライブレコーダー機能10

※1.出力制御ユニットの追加と、ソフトウェア改造等が必要です。
　　通信方式は、Modbus/TCPとなります。

TMEICの1000V、1500V系
パワーコンディショナは運転
可能電圧範囲が広いため、
年間を通じて変化する気象
状況において発電量を拡大
させることができます。

広いDC入力電圧範囲により発電量を拡大！5

復旧解析故障発生

復旧解析現地確認故障発生

現地作業：１回
復旧

現地作業：2回
現地確認+復旧

●SDカードあり

●SDカードなし

●集電機能がない場合

●集電機能がある場合
接続箱太陽光発電パネル

太陽光発電パネル

集電箱不要

接続箱

集電箱

パワーコンディショナ

パワーコンディショナ

PVL-L1667ER(J) ：24回路（ブレーカー保護）

PVH-L3200ER(J)：32回路（ヒューズ保護）

PVU-L0750ER(J)
PVU-L0675ER(J)
PVU-L0450ER(J)

：8回路（ヒューズ保護）

●運転可能電圧範囲

130012001000 1100900800700600 15001400500
DC電圧[V]

TMEIC1500V系 運転不可

TMEIC1000V系 運転不可

運転不可他社例

※一部機種は運転可能電圧範囲が上図とは異なります

曇天などの日射量が少ないときでも高い変換効率を発揮し、発電量の最大化に寄与します。

最大変換効率 99.0%
●PVU-L0750ER(J)

最大変換効率 98.8%
●PVH-L3200ER(J)

最大変換効率 98.7%
●PVL-L1667ER(J)

※補機電源含まず。

8 9

パ
ワ
ー
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ 

特
長



ハイブリッド・クーリング方式の
構成部品（イメージ）

バルブ

ポンプ パッキン コントロール

圧力計 温度計 ファン

ヒートシンク

冷却ファン ヒートパイプ冷却器

※出力40％～時（DC1000V系）
　出力50％～時（DC1500V系）

※出力0～40％時（DC1000V系）
　出力0～50％時（DC1500V系）

パワーコンディショナ太陽光発電パネル 変圧器

太陽光発電パネル 屋外型パワーコンディショナ 変圧器

屋外型
パワーコンディショナなら
外部補機電源不要。

外部補助電源を
引き込むための
配線工事が必要

冷却構造（PCS断面図イメージ）

空冷+水冷方式の構成部品（イメージ）

TMEICが
まとめて提供可能。
システム構築が
カンタン

屋外型パワーコンディショナ

バ
ス
ダ
ク
ト

ト
ラ
ン
ス リングメイン

ユニット

排気

外気 外気

排気
AC

リアクトル

ヒートパイプ

主回路・
制御回路

制御基板
チャンネル
ベース

前面 背面

冷却ファン
（停止中）

空
気
の
流
れ
道

Ｉ
Ｇ
Ｂ
Ｔ

外気

排気 排気

外気
AC

リアクトル

ヒートパイプ

主回路・
制御回路

制御基板
チャンネル
ベース

前面 背面

冷却ファン

空
気
の
流
れ
道

Ｉ
Ｇ
Ｂ
Ｔ

系統

外部補機電源

外部補機電源不要

系統

TMEICの
大容量屋外型パワーコンディショナ

TMEIC 屋外型機種 技術の結集

省電力化による売電量の増加

省電力・信頼力の証

日本特有の高温多湿や塩害に対する耐環境性能
を向上しました。

設置条件やお客様のご要望に合わせ、耐積雪仕
様等のオプションをご用意。幅広い環境に対応し
た最適な製品をご提案します。

屋外型パワーコンディショナは冷却ファンや制御電源などの補機電源を自ら変換した交流出力を利用し補うため、
発電時は外部からの電力供給は不要です。また、消費電力の少ない低速ファンを採用しており、補機電力で消費す
る分を含めても屋外型パワーコンディショナの変換効率は98.4～98.8％と高い水準を誇ります。

屋外型パワーコンディショナには光ポート付きのHUBを標準装備。通信線を光ケーブル化する事で、雷害によるパ
ワーコンディショナの故障を低減します。光ファイバはマルチモード（GI）を標準とし、オプションでシングルモード
（SM）も対応しています。 

屋外型パワーコンディショナには、ヒート
パイプと冷却ファンを併用したハイブリッ
ド・クーリング方式を採用。エアコンレス
を実現しました。DC1000V系機種は定
格出力の40％まで、DC1500V系機種※は
50％まで冷却ファンを運転せず、自然の
空気の対流のみで、パワーコンディショナ
を冷却します。徹底した省エネ化によりラ
ンニングコストを低減いたします。

ハイブリッド・クーリング方式はヒートパ
イプと冷却ファンのみで構成されるため、
他社が採用している空冷＋水冷方式に比
べ部品点数が少なく、信頼性が向上して
います。また、冷却ファンは運転時はパ
ワーコンディショナの上部から外気吸入
し、下部から排気を行います。これによ
り、盤内に侵入する粉じんを低減します。
加えて、心臓部となる主回路、IGBT、
制御基板を、外気が導入される冷却部
から隔離する事で、信頼性の向上を図っ
ています。

ハイブリッド・クーリング方式

信頼性向上

パワーコンディショナの通信システム雷害対策

TMEICでシステムをまとめてご提供

ランニングコスト・メンテナンスコスト低減・信頼性向上

TMEIC技術の
結集

潮風にも強い
塩害対策仕様

冬場の雪にも強い
耐積雪仕様

ヒートパイプ搭載
省電力化の実現

※最大1.5m
（オプション）

※ PVU-L0750ER(J)、PVU-L0675ER(J)は除きます。
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豊富なラインアップで太陽光発電を支える

容量方式

方式入力電圧

入力電圧

DC
1000V

DC
600V

DC
1500V

容量

PVF-L0100
PVF-T0100

（商用絶縁方式）
PVL-L0250 PVL-L0175PVL-L0500

PVL-L0490

PVL-L0750E
665E／630E(J)
／500E(J)

PVL-L1000E(J)

PVL-L1667ER(J)

PVH-L2500ER(J)PVH-L3200ER(J)

PVL-L1000ERM(J)

PVH-L1250ER(J)

屋外

屋外

屋内

屋内

2500kW

500kW / 490kW 250kW 175kW 100kW

1667kW 1250kW 1000kW 750kW～500kW

PVL-L0500ER(J)-H
PVL-L0450ER(J)

3200kW

容量方式入力電圧

DC
1000V

DC
1500V

屋外

屋外

3750kW 3000kW 2250kW 1500kW 750kW～450kW4500kW

PVU-L0750ER（J）
PVU-L0675ER（J）

PVU-L0750ER（J）の場合

PVU-L0450ER（J）の場合

PVU-L0450ER（J）

アイコンについて

直流側のシステム電圧を
表します。

電気仕様

設置条件

付加機能

通信機能

外部から制御電源や補機電源の供給不要。

直流入力を多回路とし、外部集電箱の省略
によるコストダウンを実現。

そのままで屋外設置が可能なモデルです。

屋内設置、またはエンクロージャー（収納盤）
に設置するモデルです。

パワーコンディショナ単体での塩害地域設
置が可能なモデルです。

盤内を主に熱交換器にて冷却するため、補機
電力がエアコン冷却に比べ約6割削減できる
エンクロージャをオプションとしてご用意して
おります。

冷却ファンを持たないため、ファン交換のメ
ンテナンス費用が不要です。また、信頼性が
向上します。

交流地絡検出機能低圧OVGRを
内蔵し、別途外部に低圧OVGRをご
準備いただく必要がなくなります。

ヒートパイプと冷却ファンを併用した冷却方
式で、エアコンレスを実現。

出力制御ユニットに対応します
（要アダプター、通信はModbus/TCPのみ対応可能）

Ethernet通信に対応します。

Modbus通信に対応します。

RS485通信に対応します。

異常発生時の波形をSDカードに保存。波形
データによるダメージ解析で異常復旧までの
時間短縮に役立ちます。

従来LCDによるPCSの運転/停止、故障情報
取得などのメンテナンスはタブレットにより
情報確認/操作が可能となります。

インターネット回線を経由して、リモートでロ
グデータ収集が出来ます。

直流入力の回路数を表します
（接続できるケーブルの本数
とは異なります）

交流出力の
定格電圧を表します。

屋外

塩害
対策

集電
機能

外部電源
不要

ハイブリッド
冷却

LCD
レス

リモート
ログ

自立運転機能のオプション対応が可能です。自立
運転

セントラルPCSの流れを踏襲しストリング
PCSの利点を加味した独創的なモジュラー構
成です。

モジュラー
方式

ドライブ
レコーダ

パワーコンディショナ内部の主回路に絶縁トラ
ンスをもたないため、変換効率がアップしま
す。ただし、構内に負荷設備を設ける場合、パ
ワーコンディショナ出力と構内負荷設備の間に
絶縁トランス（昇圧トランス含む）を挟む必要
があります。

TR
レス

出力制御
対応 Modbus

/ TCP

熱交換
エンクロ

Ethernet

屋内

RS
485

AC
600V

AC
550V

AC
380V

AC
418V

AC
210V

交流地絡
検出

低圧
OVGR

8 ch
入力

32 ch
入力

12 ch
入力

24 ch
入力

6 ch
入力

16 ch
入力

2 ch
入力

1 ch
入力

ファンレス

DC
1500V

DC
1000V

DC
600V

×2並列×3並列×4並列×5並列×6並列

U

最大6並列 2700kWまで

最大6並列 4500kWまで
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徹底したスリム化により重量を
屋外用：約1300kg、屋内用：約900kg以下に抑えました。
搬送/据付け時の取り回しが容易になります。

狭い場所にも運びやすい軽量設計

モジュラーPCSを連結することで必要な発電容量を実現できます。
事業計画時にも増設時にも柔軟に対応可能です。

柔軟なシステム対応

小さくても大容量、貴重な敷地を有効活用できます。
屋外用： 幅：1200mm、奥行：1500mm、高さ：2200mm 
屋内用： 幅：1102mm、奥行：1179mm、高さ：1952mm 

設置場所を選ばないコンパクト設計

メンテナンス負荷を軽減

高いシステム対応力

万一の故障発生時でも健全な
モジュラーPCSは
発電を継続します。

信頼性の向上

TMEICのPCS技術を集大成
第3のPCS

DC1500V：

DC1000V：

PVU-L0675ER(J)
PVU-L0750ER(J)
PVU-L0450ER(J)

750kW/675kW/450kW
U

屋外塩害
対策

集電
機能

外部電源
不要

AC
600V

AC
550V

AC
380V

DC
1500V

DC
1000V

8 ch
入力

出力制御
対応Modbus

/ TCP

ハイブリッド
冷却

LCD
レス

リモート
ログ

モジュラー
方式

ネットワーク使用によりPCS
から離れて遠隔監視が可能。
故障発生時には、リモートで
のログデータ収集により、当
社にて即座に原因究明でき
ます。（当社との保守契約時）

モジュール SOLAR WARE U

受変電設備 連系点

発電容量に合わせてモジュラーPCSを柔軟に構成
事業計画時も増設時にも柔軟に対応

モジュラー式PCSを連結し（最大6並列）フレ
キシブルに構成することで多様なAC容量構成
を実現。

PCSラインナップの中～大容量をカバー

PCS

ログデータ

PC

〈 サイト 〉

Internet

PVサービス
センター

タブレット
PCS

ログデータ

〈 TMEIC 〉

モジュラー式PCS
×

4台構成例

※外観は変わる場合があります。
※9.外観は屋外用となります(屋内用の外観は異なります)
※10.自立運転機能(PVU-L0xxxER(J)オプション)適用時は制御電源御支給が必要

自立
運転
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パワーコンディショナの台数はもちろん、太陽光発電パネルの直列数増加により接続箱やケーブルの
数量を約35％削減可能※。総合的なイニシャルコスト低減に寄与します。

※当社比

DC1500V化でイニシャルコスト低減に貢献

TMEICの技術と智恵を結集。サイズはDC1000V 屋外1667kW機そのままに、
容量は最大クラスの3200kWを実現。設置面積(m2）あたり約1.9倍発電量がUP※

※当社比

国内単機容量最大クラス

PVH-L3200ER(J)/PVH-L2500ER(J)は10tトラックで、PVH-L1250ER(J)は6tトラックで
輸送可能。コンパクトなパワーコンディショナです。

省スペース

直流入力部（DC入力盤）は、ヒューズと逆流防止ダイオードで構成。逆電流の防止ができるため、
万が一の事故の際も被害の拡大を抑えます。

直流入力部に逆流防止ダイオードを装備

※PVH-L3200ER(J)/L2500ER(J)/L1250ER(J)には、集電機能、SGV対応、出力制御システム対応、3レベル主回路方式、ドライブレコーダー（P.8,9参照）
　の機能もあります。

国内最大単機容量のDC1500V 
屋外型 パワーコンディショナ

PVH-L3200ER(J)

PVH-L2500ER(J)

1250R

2500R

3200R

PVH-L1250ER(J)

TR
レス

交流地絡
検出 ドライブ

レコーダ

AC
600V

DC
1500V

32 ch
入力

屋外塩害
対策

集電
機能

外部電源
不要

出力制御
対応Modbus

/ TCP

ハイブリッド
冷却

TR
レス

交流地絡
検出 ドライブ

レコーダ

AC
550V

DC
1500V

12 ch
入力

屋外塩害
対策

集電
機能

外部電源
不要

出力制御
対応Modbus

/ TCP

ハイブリッド
冷却

TR
レス

交流地絡
検出 ドライブ

レコーダ

AC
550V

DC
1500V

24 ch
入力

屋外塩害
対策

集電
機能

外部電源
不要

出力制御
対応Modbus

/ TCP

ハイブリッド
冷却
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北米向けで2.1GWの出荷実績を誇る屋外型パワーコンディショナを国内環境向けに強化。
DC1000V系太陽光発電所の構築に貢献します。

DC1000V系屋外型パワーコンディショナ
500kWという容量を活かし、事業者様の省エネ対策に有効な自家消費型太陽光発電用途にも活躍します。

自家消費用途にも

重量2t未満で運搬が容易。搬入路が狭い山がちなサイトでも設置が可能です。

狭い所にも運びやすい軽量設計

幅2000mm×奥行き1230mmの省フットプリント設計。
工場や倉庫の屋根置き案件のような省スペースが求められる状況に最適です。

設置場所を選ばないコンパクト設計

屋外大容量機の特長(P.10-11)はそのままで500kW/450kWに凝縮。
高圧太陽光発電所の総合的なイニシャルコスト低減というお客様の希望に応えます。

大容量屋外型パワーコンディショナの技術を
500kW/450kWに凝縮

※PVL-L1667ER(J)/L1000ERM(J)/L0500ER(J)-H/L0450ER(J)には、
　集電機能、SGV対応、出力制御システム対応、3レベル主回路方式、ドライブレコーダー（P.8,9参照）の機能もあります。

世界で認められた DC1000V系
大容量屋外型パワーコンディショナ 500R/450R

1667R

1000R
PVL-L1000ERM(J)

PVL-L1667ER(J)

PVL-L0500ER(J)-H

PVL-L0450ER(J)

TR
レス

交流地絡
検出 ドライブ

レコーダ

AC
380V

DC
1000V

24 ch
入力

屋外塩害
対策

集電
機能

外部電源
不要

出力制御
対応Modbus

/ TCP

ハイブリッド
冷却

TR
レス

交流地絡
検出 ドライブ

レコーダ

AC
418V

DC
1000V

6 ch
入力

屋外塩害
対策

集電
機能

外部電源
不要

出力制御
対応Modbus

/ TCP

ハイブリッド
冷却

TR
レス

交流地絡
検出 ドライブ

レコーダ

AC
380V

DC
1000V

6 ch
入力

屋外塩害
対策

集電
機能

外部電源
不要

出力制御
対応Modbus

/ TCP

ハイブリッド
冷却

TR
レス

交流地絡
検出 ドライブ

レコーダ

AC
380V

DC
1000V

16 ch
入力

屋外塩害
対策

集電
機能

外部電源
不要

出力制御
対応

Modbus
/ TCP

ハイブリッド
冷却
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PVL-L1000E(J)を2台組み合わせ（内1台を990kWに出力制限）、2台用エンクロージャ1基に収納すれば、
高圧案件に最適な構成に出来ます。また、重塩害地域での設置も可能です。（エンクロージャオプション）

高圧案件の最適構成
推奨交換年数が10年の長寿命ファンを採用。
ランニングコスト削減、メンテナンスの省力化に貢献します。

長寿命ファン

※PVL-L0500/L0490/L0250/L0175には出力制御システム対応の機能もあります。（P.9参照）
※PVL-L0500/L0490にはSGV対応の機能もあります。（P.9参照）

※PVL-L1000E(J)/L0750E/L0665E/L0630E(J)/L0500E(J)には、３レベル主回路方式/ドライブレコーダー機能もあります。（P.8,9参照）

屋内型最大容量を誇る
DC1000V系パワーコンディショナ

ベストセラーDC600V系
パワーコンディショナ

500/4901000

750/665/630/500 250/175

PVL-L1000E(J)

※EthernetはSocket通信またはModbusの選択式

PVL-L0500/PVL-L0490

※EthernetはSocket通信またはModbusの選択式
　低圧OVGRはオプション

PVL-L0250/PVL-L0175

※EthernetはSocket通信またはModbusの選択式

PVL-L0750E/PVL-L0665E/
PVL-L0630E(J)/PVL-L0500E(J)

※EthernetはSocket通信またはModbusの選択式

PVL-L0250/PVL-L0175のみ

低圧
OVGR

熱交換
エンクロ Ethernet

TR
レス

ドライブ
レコーダ

AC
380V

DC
1000V

24 ch
入力

屋内集電
機能

出力制御
対応

RS
485

低圧
OVGR

Ethernet

TR
レス

ドライブ
レコーダ

AC
210V

DC
600V

2 ch
入力

屋内 出力制御
対応

低圧
OVGREthernet

TR
レス

ドライブ
レコーダ

AC
380V

DC
1000V

16 ch
入力

屋内

集電
機能

出力制御
対応

RS
485

低圧
OVGR

Ethernet

TR
レス

ドライブ
レコーダ

AC
210V

DC
600V

1 ch
入力

屋内 出力制御
対応

外部電源
不要
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遠隔監視システム（TMPV Simple Monitor）

変換損失の削減と流体解析により業界初のファンレスパワーコンディショナを実現。
ランニングコスト削減、メンテナンスの省力化に貢献します。

ファンレス構造

※PVF-L0100/T0100には出力制御システム対応の機能、ドライブレコーダー機能(P.9参照)もあります。

業界初の
ファンレスパワーコンディショナ

100
PVF-L0100/PVF-T0100

※EthernetはSocket通信またはModbusの選択式

共通機能

ファンレス自然空冷方式は強制的な吸気がないことから耐環境に優位

寿命交換部品の減少によるメンテナンスコストの低減

設置場所を選ばない小設置面積・軽量構造

1

2

3

サイト気象情報を表示

当日・当月・当年度の発電量表示

発電状態を表示 PCS状態を表示

お手元にパソコンが無くても、ス
マートフォン専用画面から、発電
量、アラーム等の確認ができます。

パワーコンディショナメーカーの強み
TMEIC PVサービスセンターと情報共有し、予防保全、早期復旧、
売電収入安定化に寄与します。

システム構成例

監視画面表示例

アラートメールで
異常を早期認識

発電量、サイト付近の天気等の各種情報が
一括表示され、見易く、操作がスムーズ！

監視メーカでは表示
できないPCS状態を
一つの画面で表示

発電所のレポート
を報告書様式にて
ダウンロード

スマートフォンで
確認可能
いつでもどこでも

※TMEIC製既設パワーコンディショナをご使用のお客様へのTMPV-Simple monitorの販売も行っております

スマートフォンでも確認できる

ファンレス
RS
485Ethernet ドライブ

レコーダ

AC
210V

DC
600V

1 ch
入力

屋内

出力制御
対応

外部電源
不要

1 2 3 4

インターネット クラウドサーバー

TMEICがパワーコンディショナの情報を共有

[Web閲覧] 監視画面

遠隔監視拠点Ａ 遠隔監視拠点Ｂ 遠隔監視拠点Ｃ

お客様側の監視センター（各拠点） TMEIC PVサービスセンター

■24時間365日
　電話受付
■異常・故障部位診断
■復旧支援サービス

PCS

MODBUS/TCP、
RS-485、Ethenet

データ転送 データ保存

TMPV Simple Monitor

気温 日射計

外部インターフェース

パネル
温度

故障接点
入力

パルス入力
（電力量計）

メール配信（＊）・Web閲覧
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発電量
最大化

メインサイト
コントローラ

モニタリングシステム
(SOLAR WARE VIEW)

指令指令

パワーコンディショナ

接続箱接続箱

太陽光発電パネル

損失
最少化

パワーコンディショナ

接続箱接続箱

太陽光発電パネル

損失
最少化

モニタリングシステム
PCS統合制御システム
TMEICは、太陽光発電所の「見える化」及び劣化の早期発見を実現し、
発電量の最大化に寄与するシステムを提供します。

ただ「見える」だけではない

電力会社殿出力制御システム

発電損失の最少化と、発電量の最大化を可能にする、TMEICの太陽光発電モニタリングシステム

（SOLAR WARE VIEW）

（Main Site Controller）

発電データを
クラウドサーバに蓄積

クラウドサーバ

発電データを送信

太陽光発電所A 太陽光発電所B 太陽光発電所C

パワーコンディショナはファームウェアのアップデートと通信方式の改造で対応
連系点電圧66kV未満の太陽光発電所は、パワーコンディショナに出力制御ユニット内蔵で省スペース
連系点電圧66kV以上の太陽光発電所はメインサイトコントローラでサイト全体を最適制御

●

●

●
特長

（2022年1月時点）

パワーコンディショナの通信方式変更にともない、監視システムの通信方式に変更が生じる場合があります。

TMEIC提供範囲
通信方式Modbus／TCP改造
ファームウェアアップデート
出力制御ユニットの取付

TMEIC提供範囲
通信方式Modbus／TCP改造
ファームウェアアップデート
メインサイトコントローラの提供

メインサイトコントローラ

ストリンググループビューア（SGV）
●

●

●

●ストリンググループビューアの構成(例)

１つの接続箱に
接続される
太陽光発電パネルを
ストリンググループ
とよびます

SGV盤に接続される
ストリンググループの
＋、－の各ケーブルに
電流センサを設置します

サイトの発電量最大化
電力会社からの出力指示対応

●

●

メインサイトコントローラの機能

九州電力
送配電

四国電力
送配電

沖縄電力

中国電力
ネットワーク
東北電力
ネットワーク

66kV以上…約40発電所
66kV未満…約600発電所
66kV以上・66kV未満の双方実証事業に
PCSメーカとして唯一参画

66kV未満…1発電所

66kV以上…1発電所
66kV未満…約150発電所

66kV以上…約10発電所
66kV未満…約180発電所

特別高圧…約15発電所
高圧…約200発電所 随時導入中

サイト内の複数パワーコンディショナを統合
する上位コントローラ。パワーコンディショナ
単体では困難なサイト全体での制御を実施。

太陽光発電パネルの異常検出（DC側の地絡や断線
検出）により、発電損失を最小化。

接続箱単位でのモニタリングにより、ストリングモ
ニタと比較して、センサ数、ケーブル、工事費の削減
が可能

ストリングモニタと比較して、メンテナンス性が高い

出力制御ユニットをPCSに内蔵
します。これにより、出力制御
ユニットとPCS間の通信異常に
よる出力停止（出力制御の仕
様）リスクを極小化し、情報の
一元化(PCSとの通信で出力制
御情報を取得）、メンテナンスの
一元化(PCS本体と同時に出力
制御ユニットもメンテナンス）が
図れます。

連系点電圧66kV未満の太陽光発電所

出力制御機能をメインサイトコ
ントローラ（以下、MSC)に組み
込むことで対応します。MSC
は、発電所内の全PCSを集中
制御し、発電所全体の最適制
御を行います。これは、全PCS
の合計出力を対象とするため、
日射不均衡等による発電ロス
を低減し、出力制限下での発電
量最大化を図ります。

連系点電圧66kV以上の太陽光発電所

各電力会社殿の状況とTMEICの対応実績

TMEIC製PCSでの対応実績

北海道電力
ネットワーク

北陸電力
送配電

東京電力
パワーグリッド
中部電力
パワーグリッド
関西電力
送配電

特別高圧…約10発電所
高圧…約50発電所

66kV以上…仕様検討中
66kV未満…約10発電所

特別高圧…3発電所
高圧…約30発電所

特別高圧…3発電所
高圧…約30発電所

TMEIC製PCSでの対応実績

接続箱

接続箱

接続箱 SGV盤  パワーコンディショナ

お客様所掌範囲

お客様
所掌範囲

ルータ

HUB

監視システム

インターネット開設
及び

出力制御スケジュール
サーバ接続

配線

出力制御ユニット
（内蔵）

【新設】
分岐装置

【新設】
出力制御ユニット

（メインサイトコントローラ）

【既設】
CDT装置

CDT
回線

下り
制御命令
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大容量リチウムイオン二次電池システム
TMBCS
TMBCSは、再生可能エネルギー発電所において、出力安定化に必須となる
バッテリーシステムであり、スムーズな系統連系に貢献します。

TMBCSとは？

蓄電池用メインサイトコントローラで太陽光発電所や
風力発電所の出力を最適制御

TMEIC BATTERY CONTROL SYSTEMの略称です。
電力会社からの出力制御を受けて、逆潮流できなかった電力を、バッテ
リーに充電し出力制御解除後に最適に放電します。
蓄電池、パワーコンディショナ、FBCS盤
（蓄電池制御盤）、メインサイトコントロー
ラ（P.24参照）、からなるシステムです。

（蓄電池容量50kWh～200MWh）

再生可能エネルギー
発電所出力として急
峻な変動を抑制

短周期対策
（出力変動抑制）

電力会社からの
出力制御指示に
対し蓄電池によ
るピークシフト
制御を実施

長周期対策
（出力抑制）

システム一括手配により、お客様の設計・施工工数を削減します。
蓄電池・パワーコンディショナ、FBCS盤（蓄電池制御盤）、その他
付帯設備をご提供いたします。
※屋外コンテナをご希望される場合は、コンテナの準備、パッケー
ジングまでを行います。

システムを一括でおまかせ!1

国内外複数社の蓄電池を自社で評価。
お客様のニーズに合わせた蓄電池でご提案が可能です。

予算に合わせて蓄電池が選べる!2

当社独自技術であるメインサイトコントローラがパワーコ
ンディショナの出力制御と、蓄電池の充放電を最適に制
御。蓄電池の容量を最大約40%削減します。

バッテリー容量の最小化!3

※コンテナパッケージ例

システム構成例 納入実績

：ＴＭＢＣＳ納入実績
：ＴＭＥＩＣ製リチウムイオン蓄電池用ＰＣＳ納入実績
※いずれも再生可能エネルギー用途およびその他用途の合計

2019年3月現在

メインサイトコントローラとの組み合わせ例

スマートPV用途 災害&停電対策用途

用途・ご予算に合わせた組み合わせを選択
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●MVPVサイトの場合

電力会社
シミュレーション
蓄電池のみ

蓄電池のみ TMEIC

TMEIC
シミュレーション
再エネ発電所併設 2.5MWh

4MWh

TMBCSの仕様

PCS

一定変化率
以内に制御

発電所出力
パワー
コンディショナ

蓄電池から放電

蓄電池に充電
or

パワーコンディショナ
出力抑制

コストパフォーマンス
が抜群！

A社

B社
耐久性が高い
長年使える

ピークシフト

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

出力抑制

出力変動
抑制

発電量 売電量

出力4000kW再生可能エネルギー発電所における制御事例

（kW）

（時刻）

TMBCSは風力発電用の出力安定化対策にも対応いたします。
また、電力会社への系統申込などの電力協議もお手伝いしております。

蓄電池

PCSの数 蓄電池の数

充放電出力（W） 充放電時間（Wh）

（1500kW） （150kWh）

用途や予算など、お客様のニーズに沿って
ムダを省いた最適な容量をご提案致します。

※組合せ一例

約40%ダウン

様々な蓄電池を
ニーズに合わせて御提案

全てTMEICで！

充放電出力（kW） 充放電時間（kWh）



エンクロージャ
TMEICは、屋外収納盤（エンクロージャ）をパワーコンディショナの為に専用設計。
純正の安心感をお届けします。

エンクロージャ ラインナップ

パワーコンディショナ収納用

壁面パネルの間に発泡材を充填したサンドイッチ構造
により高い断熱性能を実現。夏のエアコン消費電力削
減に効果を発揮します。

日射に強い！1
荷重対策や、エアコンの防雪フード設置により、最大積
雪量200cmまで対応可能です（50cmまでは標準。
50cm超はオプション）。 既に多くのお客様に、積雪地
域での採用を頂いております。

雪に強い！2

寒冷地（外気温－15°C以下）向け仕様として、エアコン
の冷媒凍結対策、エンクロージャ内の温度低下対策の
オプションを選択可能です。

寒さに強い！3
表面材にアルミを使用することにより、優れた耐食性を
実現。海岸沿い等重塩害地域でも設置可能です（エア
コン重耐塩仕様はオプション）。

屋内1000kW機用の新型エ
ンクロージャは熱交換器を
採用し、更なる省電力化を
実現しました。※3

塩分に強い！4

※1.一部機種を除く

※1※1

パワーコンディショナにとって、
日本の気候は、
高温多湿、塩害、積雪など
想像以上に過酷です。
TMEICは、国内・海外市場で培った
環境対応技術を適用した
純正エンクロージャで、
安心してご利用いただけます。

※2.組み合わせは応相談　※3.空調機は2.8kW(4馬力)x2台を使用

エンクロージャ
熱交換器タイプ（イメージ）

床なし（かぶせタイプ）、エアコンレス（外気導入）、PCS2台入り のエンクロージャについて対応可能です。

SolarWareUシリーズ用エンクロージャ

収納台数

容量 1000kW

2000kW

750kW

500kW

2台1台 3台

エンクロージャ 500/630/665/750※2

熱交換器採用により
消費電力を大幅削減

エンクロージャ 500/630/665/750※2

エンクロージャ 1000kW

エンクロージャ 500+250

エンクロージャ 500/630/665/750※2

エンクロージャ 1000kW

エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
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使用
環境

盤構造

御支給
電源

FRT要件

単独運転
検出

連系保護
要素

外部インター
フェース

主回路
方式

出力サージ耐量※6

交流
出力

直流
入力

型式

定格入力電圧

運転可能電圧範囲※1

入力回路数

定格容量

定格電圧※2

定格電流※3

定格周波数

相数・線数

力率整定範囲

定格力率※4

高調波電流含有率

電力変換効率※5

最大電力変換効率

変換方式

スイッチング方式

絶縁方式

Ethernet(Socket)

出力制御対応※7

Modbus/TCP

RS-485

系統過電圧（OVR）

系統不足電圧（UVR）

系統周波数上昇（OFR）

系統周波数低下（UFR）

地絡過電圧（OVG）

受動方式

能動方式

補機電源

制御電源

構造

冷却方式

寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ）※8

盤質量

外線端子位置

周囲温度

相対湿度

高度

自立運転機能（オプション）

使用
環境

盤構造

御支給
電源

FRT要件

単独運転
検出

連系保護
要素

外部インター
フェース

主回路
方式

出力サージ耐量※6

交流
出力

直流
入力

型式

定格入力電圧

運転可能電圧範囲※1

入力回路数

定格容量

定格電圧※2

定格電流※3

定格周波数

相数・線数

力率整定範囲

定格力率※4

高調波電流含有率

電力変換効率※5

最大電力変換効率

変換方式

スイッチング方式

絶縁方式

Ethernet(Socket)

出力制御対応※7

Modbus/TCP

RS-485

系統過電圧（OVR）

系統不足電圧（UVR）

系統周波数上昇（OFR）

系統周波数低下（UFR）

地絡過電圧（OVG）

受動方式

能動方式

補機電源

制御電源

構造

冷却方式

寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ）※8

盤質量

外線端子位置

周囲温度

相対湿度

高度

PVL-L1000ERM(J)PVL-L1667ER(J)

98.4%
（650VDC時）

98.5%
（650VDC時）

約6000kg

5000×1230×2283

約7000kg

6000×1230×2283

1667kW
（1667kVA）

1000kW
（1250kVA）

標準16回路
オプション24回路

標準24回路（ブレーカー保護）
オプション32回路

DC650V

DC550V～950V

380V

2533A 1899A

仕様

98.7%
（650VDC時）

98.7%
（650VDC時）

〇（MOXA社製 光ポート付 HUB 内蔵）〇

〇

PVU-L0450ER(J)PVU-L0675ER(J)PVU-L0750ER(J)

スリップモード周波数シフト方式 スリップモード周波数シフト方式

系統連系規定（JEAC9701-2012）に基づくFRT要件を適用系統連系規定（JEAC9701-2016）に基づくFRT要件を適用

電圧位相跳躍検出 電圧位相跳躍検出

〇

〇

〇

〇

非絶縁（トランスレス方式）

PWM制御方式

電圧型電流瞬時値制御方式

総合5%、各次3%以下

0.99以上

0.85～1.00（0.01ステップ）

三相三線式

50Hz/60Hz（系統周波数変動範囲±1%以内）

総合5%、各次3%以下

0.99以上

0.85～1.00（0.01ステップ）

三相三線式

50Hz/60Hz（系統周波数変動範囲±1%以内）

交流地絡検出機能〇

98.6%
（380VDC時、補機電源含まず）

98.7%
（550VDC時、補機電源含まず）

98.8%
（600VDC時、補機電源含まず）

98.8%
（550VDC時、補機電源含まず）

98.9%
（800VDC時、補機電源含まず）

99.0%
（875VDC時、補機電源含まず）

98.4%
（875VDC時）

98.4%
（900VDC時）

DC入力下部 AC出力盤 側面下部（外線引込方向は盤下部）

屋外用：約1300kg、 屋内用：約900kg

屋外用： 幅：1200、奥行：1500、高さ：2200、 屋内用： 幅1102、奥行：1179、高さ：1952

約7000kg

6000×1230×2283

約7000kg

6000×1230×2283

約5000kg

4000×1230×2283

標高2000m以下

〇

5～95%

-20～40℃

標高2000m以下

5～95%

-20～40℃

8回路（ヒューズ保護）

450kW
（450kVA）

675kW
（675kVA）

750kW

最大6並列にて最大2700kW最大6並列にて最大4050kW最大6並列にて最大4500kW
（750kVA）

DC1000VDC1500V

DC550V～950VDC800V～1300VDC875V～1300V

380V550V600V

PVH-L3200ER(J)

32回路（ヒューズ保護）

3200kW
（3200kVA）

DC960V

DC875V～1450V

600V

3079A684A709A722A

PVH-L1250ER(J)PVH-L2500ER(J)

標準12回路
オプション16回路

標準24回路
オプション32回路

2500kW
（2500kVA）

1250kW
（1250kVA）

DC900V

DC800V～1450V

550V

2624A 1312A

－

－

〇

〇

〇

〇

〇

－

〇

－ ※10

※9 ※9 ※9

－

屋外用：閉鎖型屋外自立盤（制御部IP55/冷却部IP45）、 屋内用：閉鎖型屋内自立盤（IP20）

強制風冷方式

－

－

閉鎖型屋外自立盤（制御部IP55/冷却部IP45)

強制風冷方式

クラスⅡ

非絶縁（トランスレス方式）

PWM制御方式

電圧型電流瞬時値制御方式

クラスⅡ

98.8%
（800VDC時）

98.7%
（800VDC時）

※1.MPPT制御含む　※2.系統電圧変動範囲±10%以内、電圧歪率:5%以内　※3.力率=1　※４.定格電圧、100%出力時　※５.100%出力時
※6.適用規格：IEC61643-1(JISC5381-1はIEC準拠)　※7.オプション／通信Modbus／TCP必要 
※8.単位：mm／H:チャンネルベース含む。100kW～250kW機は吊りボルト含まず。490kW～750kW機は吊り金具含む。
※9.外観は屋外用となります。（屋内用の外観は異なります）
※10.自立運転機能（PVU-L0xxxER（J）オプション）適用時は制御電源御支給が必要。
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使用
環境

盤構造

御支給
電源

FRT要件

単独運転
検出

連系保護
要素

外部インター
フェース

主回路
方式

出力サージ耐量※6

交流
出力

直流
入力

型式

定格入力電圧

運転可能電圧範囲※1

入力回路数

定格容量

定格電圧※2

定格電流※3

定格周波数

相数・線数

力率整定範囲

定格力率※4

高調波電流含有率

電力変換効率※5

最大電力変換効率

変換方式

スイッチング方式

絶縁方式

Ethernet(Socket)

出力制御対応※7

Modbus/TCP

RS-485

系統過電圧（OVR）

系統不足電圧（UVR）

系統周波数上昇（OFR）

系統周波数低下（UFR）

地絡過電圧（OVG）

受動方式

能動方式

補機電源

制御電源

構造

冷却方式

寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ）※8

盤質量

外線端子位置

周囲温度

相対湿度

高度

使用
環境

盤構造

御支給
電源

FRT要件

単独運転
検出

連系保護
要素

外部インター
フェース

主回路
方式

出力サージ耐量※6

交流
出力

直流
入力

型式

定格入力電圧

運転可能電圧範囲※1

入力回路数

定格容量

定格電圧※2

定格電流※3

定格周波数

相数・線数

力率整定範囲

定格力率※4

高調波電流含有率

電力変換効率※5

最大電力変換効率

変換方式

スイッチング方式

絶縁方式

Ethernet(Socket)

出力制御対応※7

Modbus/TCP

RS-485

系統過電圧（OVR）

系統不足電圧（UVR）

系統周波数上昇（OFR）

系統周波数低下（UFR）

地絡過電圧（OVG）

受動方式

能動方式

補機電源

制御電源

構造

冷却方式

寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ）※8

盤質量

外線端子位置

周囲温度

相対湿度

高度

系統連系規定（JEAC9701-2012）に基づくFRT要件を適用

スリップモード周波数シフト方式

電圧位相跳躍検出

総合5%、各次3%以下

0.99以上

0.85～1.00（0.01ステップ）

三相三線式

50Hz/60Hz（系統周波数変動範囲±1%以内）

標高2000m以下

5～95%

-20～40℃

〇

〇

交流地絡検出機能

〇

〇

〇

－

〇

－

－

閉鎖型屋外自立盤（制御部IP55/冷却部IP45）

強制風冷方式

非絶縁（トランスレス方式）

PWM制御方式

電圧型電流瞬時値制御方式

クラスⅡ

-5～40℃

15～85%（但し結露無きこと）

標高1000m以下

下部（外線引込方向は盤下部）

〇

PVL-L0750E／665E
／630E(J)／500E(J)PVL-L1000E(J)PVL-L0450ER(J)PVL-L0500ER(J)-H

380V418V

DC550～950VDC605～950V

DC650VDC715V

16回路（ヒューズ保護）

98.1%
（650VDC時）

98.1%
（715VDC時）

98.0%（650VDC時／750kW）
98.1%（650VDC時／665kW及び630kW）

98.3%（650VDC時／500kW）

1000kW
（1000kVA）

450kW
（450kVA）

500kW
（500kVA）

750kW／665kW（750kVA）
630kW（700kVA）
500kW（600kVA）

標準24回路（ブレーカー保護）
オプション16回路

6回路6回路

1519A684A691A
1140A（750kW及び665kW）

1064A（630kW）
912A（500kW）

内蔵

AC200V-1φ2W-800VA

AC100V-1φ2W-1000VA

AC210V-1φ2W-700VA

AC100V-1φ2W-700VA

閉鎖型屋内自立盤（IP20）

約2500kg

3300×730×2025

約2000kg

2000×1230×2283 2000×1230×2283

約2000kg

1900×730×2025

約1300kg

98.7%
（650VDC時）

98.4%
（650VDC時）

98.4%
（715VDC時）

98.6%
（550VDC時）

※1.MPPT制御含む　※2.系統電圧変動範囲±10%以内、電圧歪率:5%以内　※3.力率=1　※４.定格電圧、100%出力時　※５.100%出力時
※6.適用規格：IEC61643-1(JISC5381-1はIEC準拠)　※7.オプション／通信Modbus／TCP必要 
※8.単位：mm／H:チャンネルベース含む。100kW～250kW機は吊りボルト含まず。490kW～750kW機は吊り金具含む。

-5～40℃

15～85%（但し結露無きこと）

標高1000m以下

〇

〇

PVF-T0100PVF-L0100PVL-L0175PVL-L0250PVL-L0500/490

系統連系規定（JEAC9701-2012）に基づくFRT要件を適用

スリップモード周波数シフト方式

電圧位相跳躍検出

〇

〇

〇

〇

非絶縁（トランスレス方式） 絶縁（商用絶縁方式）

PWM制御方式

電圧型電流瞬時値制御方式

総合5%、各次3%以下

0.99以上

0.85～1.00（0.01ステップ）

三相三線式

50Hz/60Hz（系統周波数変動範囲±1%以内）

外付けのみ

1回路2回路

クラスⅡ

97.1%
（350VDC時）

97.0%
（350VDC時）

95.7%
（350VDC時）

96.7%
（350VDC時）

97.7%
（320VDC時）

97.1%
（350VDC時）

下部（外線引込方向は盤下部）

約850kg

1200×730×1950

約1300kg

1900×730×2025

500kW（500kVA）
490kW（500kVA）

250kW
（250kVA）

100kW
（100kVA）

175kW
（250kVA）

DC350V

DC320V～600V

210V

1375A 687A 550A 275A

内蔵

〇

〇

－

－（標準：内部電源方式） －（標準：内部電源方式／FRT要件適用時：外部電源方式）

閉鎖型屋内自立盤（IP2X）閉鎖型屋内自立盤（IP20）

強制風冷方式 自然冷却方式（ファンレス）

約700kg

800×1000×1950

約900kg

97.4%
（350VDC時）

97.3%
（320VDC時）

96.2%
（320VDC時）

AC210V-1φ2W-700VA

AC100V-1φ2W-500VA

仕様
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特高受変電システム
TMEICは、東芝及び三菱電機グループとして、
確かな製品力と独自の設計開発力により、
再生エネルギー向け受変電機器に新たな価値を提供します。

特高受変電システムについて

高圧から超高圧まで幅広い電圧範囲に対応

連系変電所内の工事にも対応
受変電機器の搬入据付から、配線工事まで対応致します。数多くの実績を有
す当社の工事部門によりスムーズな施工を実現します。

お客様のニーズに応じ、東芝、三菱電機
を始めとしたメーカーから最適な機器を
選択し一括システムを御提案します。

システムを一括でおまかせ!1

豊富な実績が高信頼性の証!2

太陽光専用製品でコストパフォーマンスを追求!3

再生エネルギー発電所に最適な省スペース
を実現した系統連系トランス

66～77kV特高システム構成例

共通コンセプト
省スペース
設置がラクラク
低コスト

産業用受変電
国内シェア40%以上※

風力発電用連系変電所
シェア50%以上※

太陽光発電所用 ～22kv以上の特高～
連系変電所累計1800MW以上

※当社調べ（2019年4月時点）

TMEIC
40%

TMEIC
50%

1800MW以上

BM（Basic Module）型トランス

現地施工の省力化
全装備輸送により現地工事を省力化

（20MVA以下）
納期の短縮化

製作工程の大幅な見直しにより、
納期短縮を可能に

多様なオプション
様々なニーズに合わせた
オプションを豊富に準備

図面提出の迅速化
部品を標準化することで、
モジュール設計を実現

経済性
柔軟な仕様を最適設計すること
によりコストダウンを実現

コンパクト・軽量化
最適設計により据付面積の削減、

総質量の削減を実現 BM形変圧器の特徴
長年の経験によって培われた技術で
品質確立と高信頼性を達成
系統連系用変電所の

導入コスト削減と工期短縮に寄与

●TMEIC BEST SOLUTION

製品例

2000kVAの4巻線トランス3

東芝製品三菱電機製品

お客様からの
ご要望最適設備提供

TMEIC製品
・PV-PCS ・UPS 

地球環境に易しい設備構築
総合コスト（ライフサイクルコスト）の低減
保守拠点の充実
サービスメニューの充実

●

●

●

●

お客様

高度なエンジニアリング

ベストソリューション TMEICエンジニアリング

サイト側開閉設備

パワーコンディショナ

スイッチギヤ

系統連系トランス

特高監視盤

C-GIS

昇圧トランス

※例:リングメインユニット(22kV/36kV)
　LBS一体型昇圧トランス(6.6kV)など

1 BM型トランス

2 再生エネルギー向け24kV/36kVスイッチギア

顧客ニーズに
適した仕様要求納入 納入 納入顧客ニーズに

適した仕様要求
顧客ニーズに
適した仕様要求

据
付
配
線
工
事
範
囲

Ｔ
Ｍ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
供
給
機
器
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パワーコンディショナ定期メンテナンス
TMEICはパワーコンディショナのメンテナンスを通じて
太陽光発電所の安定稼働を全面的にサポートします。

なぜメンテナンスが必要か？

パワーコンディショナ
を長く愛用いただくた
めに精密点検を実施
下さい。

2017年4月のFIT法改正で新ルール「事業認定制度」がスタート
稼働済み発電所も含め、適切な保守点検計画が必要になります。

1

2

3

充実の拠点網
予防保全

令和元年は精密点検元年！
FIT制度開始からもうすぐ10年、折り返し地点で精密点検を!

もしもの故障時も充実の拠点網で安心！

TMEIC PCS保守サービスWEB 公開中！

点検内容/時期・交換部品についてはご相談くださいメンテナンススケジュール例

健全性を維持する３つのメンテナンス

稼働に悪影響を与える因子の確認が重要です。
点検により、故障や不良の早期発見ができます。
消耗品の交換で、不意の故障を防止します。

発電量（売電量）の維持に寄与します。
機器故障による緊急対応のリスクが減少します。

サービス拠点網を全国に展開。
もしもの故障時もすばやく対応します。
専門技術者による点検、調整で安心です。

安全稼働

事故防止 絶縁不良、機器不良による事故を防ぎます。

日常点検

１年毎の実施を推奨します。
外観点検と機能点検を実施します。
点検時はパワーコンディショナの停止が必要です。

お客様にて日常的に実施をお願いします。
目視確認のみです。

５年毎の実施をお願いします。
点検と消耗部品の交換を実施します。
点検時はパワーコンディショナの停止が必要です。

定期点検

精密点検

温度

粉塵 湿気

振動 塩分

パワーコンディショナの周りにひそむ
環境変化による影響を

いち早くキャッチすることが重要です！

（部品交換有）
※1.絶縁抵抗測定については、特別な処置が必要ですので、
　　当社にご用命ください。
※2.点検で異常が見つかった場合、部品交換をご用命ください。

お客様

点検

○

　△※1

̶

部品交換

̶

̶

̶

点検

̶

○

○

部品交換

̶

　̶※2

○

日常点検

定期点検

精密点検

当社

●点検の職務分担表

解決できない場合は、技術員を派遣します。（別途有償扱い）
※3.弊社指定休日を除く

全てのお客様に契約なしで
ご利用いただけます。

【PVサービスセンター】
0800-111-1860（フリーコール）

オンコール
センター

（平日 9：00-17：30）

平日※3

9:00-17:30

○

○

夜間

○

̶

9:00-17:30

○

̶

夜間

○

̶

24Hオンコールサービス

通常サービス

土日・祝日24Hオンコールサービスで夜間・休日も安心！

●国内サービス拠点

オンコールサービス契約ご締結で
24時間365日電話受付※いたします。

24Hオンコール
サービス

（有償オプション）
※現地への技術員派遣は
　翌営業日以降となる場合があります。

24時間365日、専門技術者が専用電話回線に
よりパワーコンディショナの異常や故障状況を
確認し、早期復旧の支援をいたします。

・エアフィルタ交換
・冷却ファン交換

・主回路半導体状況確認
・プリント基板汚損劣化確認
・遮断器動作状況確認

6年目部品交換

固
定
価
格
買
取
終
了

保
証
期
間
満
了

運
転
開
始

●TMEIC PCS 保守ポータル

●保守PRビデオ Vol.1　～売電収入安定化を支える～
TMEICのPCSの保守点検の概要をご説明しております

●保守PRビデオ Vol.2　～精密点検を迎える～
TMEICのPCSの精密点検についてご説明しております

TMEIC PCS 保守 検索 スマートフォンからも
閲覧可能ですhttp://www.tmeic.co.jp/product/pv/maintenance/

1年目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6年目精密点検

・エアフィルタ交換
・冷却ファン交換
・LCDパネル交換
・ヒューズ交換

・主回路半導体状況確認
・プリント基板汚損劣化確認
・遮断器動作状況確認

11年目部品交換

11年目精密点検

・エアフィルタ交換
・冷却ファン交換
・電解コンデンサ交換

・主回路半導体状況確認
・プリント基板汚損劣化確認
・遮断器動作状況確認

16年目部品交換

16年目精密点検
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全般事項 保守・メンテナンス
パワーコンディショナの
技術的特長／設置の際には

パワーコンディショナの
通信仕様

万が一の際には

弊社では、太陽光発電システムにおける以下の機器を取扱っております。
　・1台あたりの定格出力が100kW～3200kWのパワーコンディショナ
　・パワーコンディショナを屋外設置いただくためのエンクロージャー
　・大規模太陽光発電制御システム、太陽光発電監視システム
　・連系用変圧機器（PVサブステーション）
なお、弊社では太陽光発電パネルの取扱はございません。

太陽光発電システムに関する
TMEICの提供可能な商品は何ですか？1

パワーコンディショナの外部通信インターフェイスは、以下の３種類がご
ざいます。ご購入時にいずれかをご指定ください。
　1．Modbus/TCP（100MBPS）（標準）
　2．Ethernet-socket通信（100MBPS）
　３．RS-485（38.4KBPS）：一部機種のみ対応
※出力抑制の場合は、Modbus/TCPをご指定ください。

パワーコンディショナの外部通信インターフェイス
の種類や仕様を教えてください。20

通信インターフェイスで取得可能な通信内容は、
　・パワーコンディショナの直流入力や交流出力の電力、電圧、電流の値
　・パワーコンディショナ自身が管理する警報情報やその履歴
などの取得が可能です。
詳細については通信仕様書をご覧ください。

パワーコンディショナの通信インターフェイスから
取得可能な通信内容は？21

パワーコンディショナの状態履歴を確認するには次の操作手順を行って
ください。
　❶パワーコンディショナの画面で「状態」タブをタッチしてください。
　❷表示された「状態履歴」ボタンをタッチしてください。
状態変化記録項目とその発生時刻が最大50件記録されています。

パワーコンディショナの状態履歴を確認するには
どうすればよいか。22

パワーコンディショナの液晶画面の表示を確認し、トラブルシューティングや
取扱説明書を参照して、1次確認をしてください。
お客様で原因を特定できない場合や、パワーコンディショナの液晶画面に重
故障が表示されている場合は、パワーコンディショナの操作はせず、必ずPV
サービスセンターへ連絡してください。

パワーコンディショナが停止しているので、
サービスマンを派遣してほしい。23

弊社ではＰＶサブステーション（系統連系用変圧機器、遮断器等）を取り
扱っております。詳しくは弊社営業部門にお問い合わせください。

PVサブステーション（系統連系用変圧機器、
遮断器等）は取り扱っていますか？3

弊社では特定メーカー様との提携はございません。太陽光発電パネルに
つきましては一部の特殊な太陽光発電パネルをのぞき、ほとんどすべて
のメーカーの製品に対応しています。

特定の太陽光発電パネルメーカーと
提携していますか？4

案件によって対応は異なりますが、弊社のパワーコンディショナ及びシス
テムは対応しております。
詳しくは弊社営業部門にお問い合わせください。

電力会社からの指示である出力制御にTMEIC製
パワーコンディショナは対応していますか？5

弊社製パワーコンディショナの特長は、高性能MPPT制御や最新型の３
レベル変換素子の採用等により太陽光発電パネルから得られた電力をよ
り多く売電可能な電力に変換することができる点です。また、大容量パ
ワーコンディショナにはDC600V、DC1000V、DC1500V対応の豊富
なラインナップがございますので、お客様の発電規模に応じた機種を選
定いただくことが可能です。

TMEIC製パワーコンディショナの特長は？2

パワーコンディショナが故障した場合は、以下のＰＶサービスセンターへご連
絡ください。音声ガイダンスによる、お問い合わせ先の番号選択方式となり
ますので、プッシュ番号❸（パワコンに関するトラブルの対応について）をご選
択ください。
　東芝三菱電機産業システム株式会社　ＰＶサービスセンター
　0800-111-1860（平日9:00～17:30）
また事前に下記事項をお調べいただいた上でお電話をいただきますと、
お問い合わせに回答がスムーズに行えます。
　・パワーコンディショナの製造番号
　  （パワーコンディショナ本体の中央部ハンドル脇に貼付又は完成図書に記載（7桁：7AXXXX等））

　・設置場所又はサイト名
　・パワーコンディショナ本体のタッチパネルに表示されている故障コード 等

パワーコンディショナが故障した場合の連絡先は？6
パワーコンディショナでは、太陽光発電パネルからの発電電力（直流電力）
を交流電力に変換するための制御や、電力系統へ連系するための制御な
どを実施しています。また、太陽光発電パネルから効率的に電力を最大限
引き出すため、最大電力点追従制御（MPPT制御）等を実施しています。

パワーコンディショナではどのような制御を実施していますか？12

弊社製パワーコンディショナは、系統異常や太陽光発電パネル異常の検
出時に、緊急停止いたしますが、その際は系統への擾乱を最小限に抑え系
統からの切り離しを行い、安全に停止します。

パワーコンディショナの緊急停止時の系統への影響は？14

弊社製パワーコンディショナは全機種で雷対策用のサージ保護機器を実
装しております。（クラスⅡタイプ）
なお、通信用の避雷対策はお客様にてご対応ください。

雷対策はされていますか？15

パワーコンディショナの接地方法は、運転時の通電経路などを考慮して決
定しています。高圧受配電設備と分離して、パワーコンディショナ専用の
接地をしてください。
同一の接地にすると、ラジオノイズが影響を及ぼす可能性があります。

アース線の接続を高圧受配電設備のものと共有したい16

弊社製屋内型パワーコンディショナへの直流・交流ケーブルは、パワーコ
ンディショナ筐体盤下側からの引き込みとなります。屋外型パワーコン
ディショナについては、機種によって異なりますので、詳しくは弊社営業部
門にお問い合わせください。

パワーコンディショナへの直流・交流ケーブルの
引き込み位置は？17

屋外型パワーコンディショナには光ポート付のHUBを装備（オプション）
しております。屋内型パワーコンディショナには外部での設置をお願い致
します。

光メディアコンバータを
パワーコンディショナに内蔵できますか？18

弊社製パワーコンディショナの内蔵保護リレーはソフトウェアで対応して
おります。したがって、個別の型式はございません。
系統連系申請の記載欄には下記のようにご記入ください。
　メーカー：ＴＭＥＩＣ ／ 型式：ソフトウェア

パワーコンディショナに内蔵している
保護リレーのメーカーと型式は？19

弊社製パワーコンディショナのMPPT制御の効率（追従精度）は、99.9%
以上です。（ドイツ研究機関Fraunhoferによる試験結果、負荷率10%以
上において）

パワーコンディショナのMPPT制御の効率は
どのくらいでしょうか？13

夜間でもパワーコンディショナの点検は可能です。ただし、太陽光発電パ
ネルが発電しておらずパワーコンディショナが待機状態の場合には、一部
実施できない点検項目もございます。ご用命の際は営業部門もしくはＰ
Ｖサービスセンター（TEL:0800-111-1860）へお問い合わせください。

日射量が下がる夕方からパワーコンディショナの点検を
お願いしたいのですが、夜間の点検は対応できますか？11

パワーコンディショナの予備品は、弊社営業部門にて取り扱っております
のでお問い合わせください。万一の故障発生時の早期復旧のために、事前
にお客様に予備品をご購入・保管いただくことを推奨しております。

予備品は購入できますか？7

ご用命の際は対象案件の製造番号や点検希望時期をご確認の上、弊社営
業部門にお問い合わせください。

点検を依頼したい場合の実施までの流れを
教えてください。10

パワーコンディショナを長期間最良の状態でご使用頂くために、下記による保
守点検の実施をお願いいたします。推奨の点検として次の3種類があります。
　❶日常点検（適宜）・・・お客様での実施をお願いいたします。
　❷定期点検（1年毎）・・・弊社にご用命ください。尚、絶縁抵抗測定を実施し

ない場合はお客様での実施も可能です。（絶縁抵
抗測定を実施する場合はパワーコンディショナ盤
内回路の処置が必要となるため、必ず弊社にご用
命ください。）

　❸精密点検および部品交換（5年毎）・・・弊社にご用命ください。
●メンテナンススケジュール例
各点検の標準的な点検項目と点検周期については、取扱説明書（装置編）の
記載内容をご参照願います。点検ご用命の際は弊社営業部門もしくはＰＶ
サービスセンター（TEL：0800-111-1860）へお問い合わせください。

保守メンテナンスはどのようなものがありますか？9

　・年次定期点検
　・5年毎精密点検及び消耗品部品交換
　・24Hオンコールサービス（受付時間：24時間365日）
上記サービスのご契約については弊社営業部門もしくはＰＶサービスセン
ター（TEL：0800-111-1860）へお問い合わせください。

保守サービス（有償）について教えてください。8

Q&A よくいただくご質問にお答えします。

TMEICホームページにも
よくある質問と回答を掲載しています。

検索TMEIC PCS FAQ

スマートフォンからも
閲覧可能です
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